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	2015年工程建设类工业行业标准复审结论表
化工行业

	序号
	标准编号
	标准名称
	复审结论
	复审备注

	
	HG/T 20668-2000（2009）
	化工设备设计文件编制规定
	继续有效
	

	
	HG 20701-2000（2009）
	容器、换热器专业工程设计管理规定
	继续有效
	

	
	HG 20702-2000（2009）
	特殊设备专业工程设计管理规定
	继续有效
	

	
	HG 20703-2000（2009）
	材料专业工程设计管理规定
	继续有效
	

	
	HG 20704-2000（2009）
	机泵专业工程设计管理规定
	继续有效
	

	
	HG 20652-1998（2009）
	塔器设计技术规定
	继续有效
	

	
	HG/T 20671-1989（2009）
	铅衬里化工设备
	继续有效
	

	
	HG 21607-1996（2009）
	异型筒体和封头
	继续有效
	

	
	HG/T 21615-1997（2009）
	改性聚丙烯厢式和板框式压滤机系列
	继续有效
	

	
	HG/T 21619-1986（2009）
	压力容器视镜
	继续有效
	

	
	HG/T 21620-1986（2009）
	带颈视镜
	继续有效
	

	
	HG/T 21622-1990（2009）
	衬里视镜
	继续有效
	

	
	HG/T 21623-1990（2009）
	硬聚氯乙烯视镜
	继续有效
	

	
	HG/T 21630-1990（2009）
	补强管
	继续有效
	

	
	HG/T 21618-1998（2009）
	丝网除沫器
	继续有效
	

	
	HG 20517-1992（2009）
	钢制低压湿式气柜
	继续有效
	

	
	HG 20531-1993（2009）
	铸钢、铸铁容器
	继续有效
	

	
	HG/T 21537-1992（2009）
	填料箱
	继续有效
	

	
	HG/T 20592-2009
	钢制管法兰（PN系列）
	继续有效
	

	
	HG/T 20606-2009
	钢制管法兰用非金属平垫片（PN系列）
	继续有效
	

	
	HG/T 20607-2009
	钢制管法兰用聚四氟乙烯包覆垫片（PN系列）
	继续有效
	

	
	HG/T 20609-2009
	钢制管法兰用金属包覆垫片（PN系列）
	继续有效
	

	
	HG/T 20610-2009
	钢制管法兰用缠绕式垫片（PN系列）
	继续有效
	

	
	HG/T 20640-1997（2009）
	塑料设备
	继续有效
	

	
	HG/T 20611-2009
	钢制管法兰用具有覆盖层的齿形组合垫（PN系列）
	继续有效
	

	
	HG/T 20612-2009
	钢制管法兰用金属环形垫（PN系列）
	继续有效
	

	
	HG/T 20613-2009
	钢制管法兰用紧固件（PN系列）
	继续有效
	

	
	HG/T 20614-2009
	钢制管法兰、垫片、紧固件选配规定（PN系列）
	继续有效
	

	
	HG/T 20615-2009
	钢制管法兰（Class系列）
	继续有效
	

	
	HG/T 20623-2009
	大直径钢制管法兰（Glass系列）
	继续有效
	

	
	HG/T 20627-2009
	钢制管法兰用非金属平垫片（Glass系列）
	继续有效
	

	
	HG/T 20628-2009
	钢制管法兰用聚四氟乙烯包覆垫片（Glass系列）
	继续有效
	

	
	HG/T 20630-2009
	钢制管法兰用金属包覆垫片（Glass系列）
	继续有效
	

	
	HG/T 20631-2009
	钢制管法兰用缠绕式垫片（Glass系列）
	继续有效
	

	
	HG/T 20632-2009
	钢制管法兰用具有覆盖层的齿形组合垫（Glass系列）
	继续有效
	

	
	HG/T 20633-2009
	钢制管法兰用金属环形垫（Glass系列）
	继续有效
	

	
	HG/T 20634-2009
	钢制管法兰用紧固件（Glass系列）
	继续有效
	

	
	HG/T 20635-2009
	钢制管法兰、垫片、紧固件选配规定（美洲体系）
	继续有效
	

	
	HG 20528-1992（2009）
	衬里钢管用承插环松套钢制管法兰
	继续有效
	

	
	HG 20530-1992（2009）
	钢制管法兰用焊唇密封环
	继续有效
	

	
	HG/T 20537.1-1992（2009）
	奥氏体不锈钢焊接钢管选用规定
	继续有效
	

	
	HG/T 20537.2-1992（2009）
	管壳式换热器用奥氏体不锈钢焊接钢管技术要求
	继续有效
	

	
	HG/T 20537.3-1992（2009）
	化工装置用奥氏体不锈钢焊接钢管技术要求
	继续有效
	

	
	HG/T 20537.4-1992（2009）
	化工装置用奥氏体不锈钢大口径焊接钢管技术要求
	继续有效
	

	
	HG/T 20678-2000（2009）
	衬里钢壳设计技术规定
	继续有效
	

	
	HG/T 21502.1-1992（2009）
	钢制立式圆筒形固定顶储罐系列
	继续有效
	

	
	HG/T 21502.2-1992（2009）
	钢制立式圆筒形内浮顶储罐系列
	继续有效
	

	
	HG 21503-1992（2009）
	钢制固定式薄管板列管换热器
	继续有效
	

	
	HG/T 21504.1-1992（2009）
	玻璃钢储槽标准系列
	继续有效
	

	
	HG/T 21504.2-1992（2009）
	拼装式玻璃钢储罐标准系列
	继续有效
	

	
	HG 21505-1992（2009）
	组合式视镜
	继续有效
	

	
	HG 21506-1992（2009）
	补强圈
	继续有效
	

	
	HG/T 21546.1-1993（2009）
	回转圆筒用托轮、挡轮类型与技术条件
	继续有效
	

	
	HG/T 21546.2-1993（2009）
	回转圆筒用托轮
	继续有效
	

	
	HG/T 21546.3-1993（2009）
	回转圆筒用挡轮
	继续有效
	

	
	HG/T 21546.4-1993（2009）
	回转圆筒用进出料箱装置类型与技术条件
	继续有效
	

	
	HG/T 21546.5-1993（2009）
	回转圆筒用进出料箱密封装置（MG型）与技术条件
	继续有效
	

	
	HG/T 21546.6-1993（2009）
	回转圆筒用进出料箱密封装置（JC型）与技术条件
	继续有效
	

	
	HG/T 20536-1993（2009）
	聚四氟乙烯衬里设备
	继续有效
	

	
	HG/T 21549-1995（2009）
	钢制低压湿式气柜系列
	继续有效
	

	
	HG/T 21550-1993（2009）
	防霜液面计
	继续有效
	

	
	HG/T 21551-1995（2009）
	柱塞式放料阀
	继续有效
	

	
	HG/T 21573-1995（2009）
	高压螺栓和螺栓液压上紧装置
	继续有效
	

	
	HG/T 21575-1994（2009）
	带灯视镜
	继续有效
	

	
	HG/T 21583-1995（2009）
	快开不锈钢活动盖
	继续有效
	

	
	HG/T 20676-1990（2009）
	砖板衬里化工设备
	继续有效
	

	
	HG/T 21584-1996（2009）
	磁性液位计
	继续有效
	

	
	HG 21588-1995（2009）
	玻璃板液面计标准系列及技术要求
	继续有效
	

	
	HG 21589.1-1995（2009）
	透光式玻璃板液面计（PN2.5）
	继续有效
	

	
	HG 21589.2-1995（2009）
	透光式玻璃板液面计（PN6.3）
	继续有效
	

	
	HG 21590-1995（2009）
	反射式玻璃板液面计
	继续有效
	

	
	HG 21591.1-1995（2009）
	视镜式玻璃板液面计（常压）
	继续有效
	

	
	HG 21591.2-1995（2009）
	视镜式玻璃板液面计（PN0.6）
	继续有效
	

	
	HG 21592-1995（2009）
	玻璃管液面计标准系列及技术要求
	继续有效
	

	
	HG 21605-1995（2009）
	钢与玻璃烧结视镜
	继续有效
	

	
	HG 21606-1995（2009）
	钢与玻璃烧结液位计
	继续有效
	

	
	HG/T 21564-1995（2009）
	搅拌传动装置－凸缘法兰
	继续有效
	

	
	HG/T 21565-1995（2009）
	搅拌传动装置－安装底盖
	继续有效
	

	
	HG/T 21566-1995（2009）
	搅拌传动装置－单支点机架
	继续有效
	

	
	HG/T 21567-1995（2009）
	搅拌传动装置－双支点机架
	继续有效
	

	
	HG/T 21568-1995（2009）
	搅拌传动装置－传动轴
	继续有效
	

	
	HG/T 21569.1-1995（2009）
	搅拌传动装置－带短节联轴器
	继续有效
	

	
	HG/T 21569.2-1995（2009）
	搅拌传动装置－块式弹性联轴器
	继续有效
	

	
	HG/T 21570-1995（2009）
	搅拌传动装置—联轴器
	继续有效
	

	
	HG/T 20533-1993
	化工机械化运输设计常用名词术语统一规定
	继续有效
	

	
	HG/T 21538-1992
	化工机械化运输工艺设计流程图例
	继续有效
	

	
	HG/T 20560-1997
	化工机械化运输工艺设计施工图内容和深度规定
	继续有效
	

	
	HG/T 20547-2000
	化工粉粒产品包装计量准确度规定
	继续有效
	

	
	HG/T 20698-2009
	化工采暖通风与空气调节设计规范
	继续有效
	

	
	HG 20557-1993（2009）
	工艺系统设计管理规定
	继续有效
	

	
	HG 20558-1993（2009）
	工艺系统设计文件内容的规定
	继续有效
	

	
	HG 20559-1993（2009）
	管道仪表流程图设计规定
	继续有效
	

	
	HG/T 20570-1995（2009）
	工艺系统工程设计技术规定
	继续有效
	

	
	HG/T 20519-2009
	化工工艺设计施工图内容和深度统一规定
	继续有效
	

	
	HG/T 20546-2009
	化工装置设备布置设计规定
	继续有效
	

	
	HG/T 20554-1993（2009）
	活塞式压缩机基础设计规定
	继续有效
	

	
	HG 20556-1993（2009）
	化工厂控制室建筑设计规定
	继续有效
	

	
	HG/T 20587-1996（2009）
	化工建筑涂装设计规定
	继续有效
	

	
	HG 21539-1992（2009）
	钢筋混凝土独立式管架通用图
	继续有效
	

	
	HG 21540-1992（2009）
	钢筋混凝土纵梁式管架通用图
	继续有效
	

	
	HG/T 21541-1992（2009）
	焊接H型钢标准节点通用图（一）高强螺栓（二）焊接连接     
	继续有效
	

	
	HG/T 21542-1992（2009）
	单轨、悬挂吊车梁通用图
	继续有效
	

	
	HG/T 21543-2009
	圆形塔平台通用图
	继续有效
	

	
	HG/T 21552-1993（2009）
	钢筋混凝土桁架式管架通用图
	继续有效
	

	
	HG/T 21553-1993（2009）
	钢铺板通用图
	继续有效
	

	
	HG/T 21610-1996（2009）
	热轧普通型钢标准节点通用图（焊接连接）
	继续有效
	

	
	HG/T 21611.1-1996（2009）
	钢筋混凝土带式输送机栈桥通用图
	继续有效
	

	
	HG/T 21612-1996（2009）
	压焊钢格板图集
	继续有效
	

	
	HG/T 21613-1996（2009）
	钢梯及钢栏杆通用图
	继续有效
	

	
	HG/T 21640-2000（2009）
	H型钢钢结构管架通用图
	继续有效
	

	
	HG/T 21512-1995（2009）
	梁型气体喷射式填料支撑板
	继续有效
	

	
	HG/T 21554-1995（2009）
	矩鞍环填料
	继续有效
	

	
	HG/T 21556-1995（2009）
	鲍尔环填料
	继续有效
	

	
	HG/T 21557-1995（2009）
	阶梯环填料
	继续有效
	

	
	HG/T 20518-2008
	化工粉体工程设计通用规范
	继续有效
	

	
	HG/T 20665-1999
	化工建、构筑物抗震设防分类标准
	继续有效
	

	
	HG/T 20670-2000
	化工、石油化工管架、管墩设计规定
	继续有效
	

	
	HG 20660-2000(2009)
	压力容器中化学介质毒性危害和爆炸危险程度分类
	拟修订
	拟2015年修订

	
	HG/T 20696-1999(2009)
	玻璃钢化工设备设计规定
	拟修订
	拟2015年修订

	
	HG/T 21563-1995(2009)
	搅拌传动装置系统组合、选用及技术条件
	拟修订
	拟2015年修订

	
	HG/T 21571-1995(2009)
	搅拌传动装置－机械密封
	拟修订
	拟2015年修订

	
	HG/T 21572-1995(2009)
	搅拌传动装置－机械密封循环保护系统
	拟修订
	拟2015年修订

	
	HG/T 20641-1998(2009)
	石灰窑砌筑技术条件
	拟修订
	拟2015年修订

	
	HG/T 21548-1993(2009)
	辐流式二次沉淀池吸泥机标准系列
	拟修订
	拟2015年修订

	
	HG/T 21616-1997(2009)
	化工厂常用设备消声器标准系列
	拟修订
	拟2015年修订

	
	HG/T 21574-2008
	化工设备吊耳及工程技术要求
	拟修订
	拟2015年修订

	
	HG 21595-1999（2009）
	常压不锈钢人孔
	废止
	该标准与现行行业标准 HG/T 21515 《常压人孔》在内容重叠，完全可以采用后者代替。

	
	HG 21601-1999（2009）
	常压快开不锈钢手孔
	废止
	该标准与现行行业标准 HG/T 21533《常压快开手孔》在内容重叠，完全可以采用后者代替。

	
	HG/T 20591-1997(2009)
	化工蒸汽凝结水系统设计技术规定
	废止
	HG/T 20591-1997(2009)《化工蒸汽凝结水系统设计技术规定》自1997年颁布以来，至今已十几年，但在这期间一直没有对其进行修订，该规定的部分技术指标和技术要求已不符合实际的使用要求。同时该规定全部技术内容已被2013年颁布并实施的国家标准GB/T 50812-2013《化工厂蒸汽凝结水系统设计规范》（2013年9月1日实施）所涵盖、替代，故建议废止。

	
	HG/T 20565-1994(2009)
	化工企业厂内铁路装卸线、装卸货位、存车线计算规定
	废止
	由于铁路条件变化大，化工企业工艺生产条件和物流变化大。此标准化工行业几乎不用。化工企业厂内铁路装卸线、存车线在前期设计中只表达示意图。目前铁路设计由专业院设计，所以建议废止。

	
	HG/T 20521-1992
	化工蒸汽系统设计规定 
	废止
	该规定全部技术内容已被实施的国家标准《化工厂蒸汽系统设计规范》GB/T 50655-2011（2012年3月1日实施）所涵盖、替代。


	2015年工程建设类工业行业标准复审结论表
冶金行业

	序号
	标准编号
	标准名称
	复审结论
	复审备注

	
	YSJ 003-1988
	有色金属工业劳动设计规程
	拟修订
	拟2016年修订

	
	YSJ 008-1990
	有色金属矿山生活福利设施建筑设计标准
	拟修订
	拟2016年修订

	
	YSJ 009-1990
	机器动荷载作用下建筑物承重结构的振动计算和隔振设计规程
	拟修订
	拟2016年修订

	
	YSJ 016-1992
	有色金属矿山机修与汽修设施工艺设计标准
	拟修订
	拟2015年修订

	
	YS5 018-1996
	有色金属工业技术经济设计规范
	拟修订
	拟2016年修订

	
	YSJ 020-1993
	重有色金属冶炼术语标准
	拟修订
	拟2017年修订

	
	YS/T 5022-1994
	冶金矿山采矿术语标准
	拟修订
	拟2015年修订

	
	YS/T 5023-1994
	有色金属选矿厂工艺设计制图标准
	拟修订
	拟2017年修订

	
	YS/T 5027-1995
	有色金属加工术语标准
	拟修订
	拟2016年修订

	
	YS/T 5028-1996
	有色金属选矿术语标准
	拟修订
	拟2017年修订

	
	YS 5029-1996
	铝矿山土地复垦工程设计规程
	拟修订
	拟2017年修订

	
	YS 5030-1996
	有色金属矿山电力设计规范
	拟修订
	拟2015年修订

	
	YS 5031-1997
	有色金属加工厂电力设计规范
	拟修订
	拟2015年修订

	
	YS 5203-2000
	岩土工程勘察报告书编制规程
	拟修订
	拟2016年修订

	
	YS 5032-2000
	镁冶炼厂工艺设计规范
	拟修订
	拟2015年修订

	
	YS 5033-2000
	钛冶炼厂工艺设计规范
	拟修订
	拟2015年修订

	
	YS 5204-2000
	岩土工程勘察图式图例规程
	拟修订
	拟2016年修订

	
	YS 5205-2000
	岩土工程现场描述规程
	拟修订
	拟2016年修订

	
	YS 5206-2000
	工程地质测绘规程
	拟修订
	拟2016年修订

	
	YS 5207-2000
	天然建筑材料勘探规程
	拟修订
	拟2016年修订

	
	YS 5208-2000
	钻探、井（探）、槽探操作规程
	拟修订
	拟2016年修订

	
	YSJ 209-1992
	强夯地基技术规程
	拟修订
	拟2016年修订

	
	YSJ 210-1992
	高压旋喷注浆技术规程
	拟修订
	拟2015年修订

	
	YSJ 211-1992
	注浆技术规程
	拟修订
	拟2015年修订

	
	YSJ 212-1992
	灌注桩基础技术规程
	拟修订
	拟2016年修订

	
	YS 5213-2000
	标准贯入试验规程
	拟修订
	拟2016年修订

	
	YS 5214-2000
	注水试验规程
	拟修订
	拟2016年修订

	
	YS 5215-2000
	抽水试验规程
	拟修订
	拟2016年修订

	
	YS 5216-2000
	压水试验规程
	拟修订
	拟2016年修订

	
	YSJ 217-1989
	工程测量资料整理规程
	拟修订
	拟2015年修订

	
	YS 5218-2000
	岩土静力载荷试验规程
	拟修订
	拟2016年修订

	
	YS 5219-2000
	圆锥动力触探试验规程
	拟修订
	拟2016年修订

	
	YS 5220-2000
	电测十字板剪切试验规程
	拟修订
	拟2016年修订

	
	YS 5221-2000
	现场直剪试验规程
	拟修订
	拟2016年修订

	
	YS 5222-2000
	动力机械基础地基动力特性测试规程
	拟修订
	拟2016年修订

	
	YS 5223-2000
	静力触探试验规程
	拟修订
	拟2016年修订

	
	YS 5224-2000
	旁压试验规程
	拟修订
	拟2016年修订

	
	YS 5227-1995
	湿陷性土起始压力测试规程
	拟修订
	拟2017年修订

	
	YS 5228-1995
	工程测量作业规程
	拟修订
	拟2015年修订

	
	YS 5229-1996
	岩土工程监测规范
	拟修订
	拟2017年修订

	
	YS 5230-1996
	边坡工程勘察规范
	拟修订
	拟2017年修订

	
	YSJ 401-1989
	土方与爆破工程施工操作规程
	拟修订
	拟2015年修订

	
	YSJ 402-1989
	地基与基础工程施工操作规程
	拟修订
	拟2016年修订

	
	YSJ 403-1989
	钢筋混凝土工程施工操作规程
	拟修订
	拟2016年修订

	
	YSJ 404-1989
	结构安装工程施工操作规程
	拟修订
	拟2016年修订

	
	YSJ 405-1989
	特种结构工程施工操作规程
	拟修订
	拟2016年修订

	
	YSJ 406-1989
	砌筑工程施工操作规程
	拟修订
	拟2016年修订

	
	YSJ 407-1989
	地面与楼面工程施工操作规程
	拟修订
	拟2017年修订

	
	YSJ 408-1989
	门窗安装工程施工操作规程
	拟修订
	拟2017年修订

	
	YSJ 409-1989
	装饰工程施工操作规程
	拟修订
	拟2017年修订

	
	YSJ 410-1989
	屋面工程施工操作规程
	拟修订
	拟2016年修订

	
	YSJ 411-1989
	防腐蚀工程施工操作规程
	拟修订
	拟2015年修订

	
	YSJ 415-1993
	有色金属矿山井巷工程测量规程
	拟修订
	拟2015年修订

	
	YSJ 416-1993
	有色金属地下开采矿山基建地质规程
	拟修订
	拟2015年修订

	
	YSJ 001-1988
	有色金属企业总图运输设计规范
	废止
	已被国家标准GB50544-2009《有色金属企业总图运输设计规范》替代。

	
	YS 5002-1996
	有色金属冶炼厂电力设计规范
	废止
	已被国家标准GB50673-2011《有色金属冶炼厂电力设计规范》替代。

	
	YSJ 005-1990
	铅锌冶炼厂工艺设计规范
	废止
	已被国家标准GB50985-2014《铅锌冶炼厂工艺设计规范》替代。

	
	YSJ 006-1990
	铜冶炼厂工艺设计规范
	废止
	已被国家标准GB50616-2010《铜冶炼厂工艺设计规范》替代。

	
	YSJ 007-1990
	有色金属选矿厂试验室、化验室及技术检查站工艺设计标准
	废止
	已被国家标准GB50872-2012《有色金属选矿厂工艺设计规范》替代。

	
	YSJ 010-1991
	铝电解厂工艺设计规范
	废止
	已被国家标准GB50850-2013《铝电解厂工艺设计规范》 替代。

	
	YSJ 011-1991
	铝加工厂工艺设计规范
	废止
	已被国家标准GB50482-2009《铝加工厂工艺设计规范》替代。

	
	YSJ 012-1992
	炭素厂工艺设计规范
	废止
	已被国家标准GB50765-2012《炭素厂工艺设计规范》替代。

	
	YS J013-1992
	氧化铝厂工艺设计规范
	废止
	已被国家标准GB50530-2010《氧化铝厂工艺设计规范》替代。

	
	YSJ 014-1992
	有色金属选矿厂工艺设计规范
	废止
	已被国家标准GB50782-2012《有色金属选矿厂工艺设计规范》替代。

	
	YSJ 015-1992
	有色金属冶炼厂收尘设计技术规定
	废止
	已被国家标准GB50753-2012《有色金属冶炼厂收尘设计规范》替代。

	
	YS 5017-2004
	有色金属工业环境保护设计技术规范
	废止
	已被国家标准GB50988-2014《有色金属工业环境保护工程设计规范》替代。

	
	YSJ 019-1992
	有色金属采矿设计规范 
	废止
	已被国家标准GB50771-2012《有色金属采矿设计规范》替代。

	
	YSJ 021-1993
	有色金属矿山井巷工程设计规范
	废止
	已被国家标准GB50915-2013《有色金属矿山井巷工程设计规范》替代。

	
	YS 5024-1995
	冶炼烟气制酸工艺设计规范
	废止
	已被国家标准GB50880-2013《冶炼烟气制酸工艺设计规范》替代。

	
	YS 5025-1995
	铝电解厂通风与烟气净化设计规范
	废止
	已被国家标准GB51020-2014《铝电解厂通风除尘与烟气净化设计规范》替代。

	
	YS/T 5026-1995
	轻金属冶炼术语标准
	废止
	已被国家标准GB/T51021-2014《轻金属冶炼术语标准》替代。

	
	YSJ 201-1987
	冶金勘察测量规范
	废止
	已被国家标准GB50995-2014《冶金工程测量规范》替代。

	
	YS 5202-2004
	岩土工程勘察技术规范
	废止
	调整为国家标准《有色金属工业岩土工程勘察规范》已报批待批准

	
	YSJ 412-1992
	轻金属冶炼机械设备安装工程施工及验收规范
	废止
	已被国家标准GB50882-2013《轻金属冶炼机械设备安装工程施工规范》和GB50883-2013《轻金属冶炼机械设备安装工程质量验收规范》替代。

	
	YSJ 413-1993
	有色金属矿山井巷工程施工及验收规范
	废止
	已被国家标准GB50653-2011《有色金属矿山井巷工程施工规范》GB51036-2014《有色金属矿山井巷工程质量验收规范》替代。

	
	YSJ 414-1993
	有色金属矿山井巷安装工程施工及验收规范
	废止
	已被国家标准GB50641-2010《有色金属矿山井巷安装工程施工规范》和GB50961-2014《有色金属矿山井巷安装工程质量验收规范》替代。

	
	YS 5417-1995
	铝母线焊接施工及验收规程
	废止
	已被国家标准GB50586-2010《铝母线焊接工程施工及验收规范》替代。

	
	YS 5418-1995
	尾矿设施施工及验收规程
	废止
	已被国家标准GB50864-2013《尾矿设施施工及验收规范》替代。

	
	ZBJ 1-1990
	选矿厂尾矿设施设计规范
	废止
	已被国家标准GB50863-2013《尾矿设施设计规范》替代。


	2015年工程建设类工业行业标准复审结论表
电子行业

	序号
	标准编号
	标准名称
	复审结论
	复审备注

	
	SJ/T 31469-2002
	防静电地面施工及验收规范
	废止
	已被国家标准《防静电工程施工与质量验收规范》GB50944-2013替代。


	2015年汽车行业标准复审结论表
汽车行业

	序号
	标准编号
	标准名称
	复审结论
	复审备注

	
	QC/T 235-2008
	摩托车和轻便摩托车排气消声器技术要求和试验方法
	继续有效
	

	
	QC/T 61-2008
	摩托车和轻便摩托车发动机强化试验技术要求及试验方法
	继续有效
	

	
	QC/T 62-2007
	摩托车和轻便摩托车减震器
	继续有效
	

	
	QC/T 751-2006
	摩托车和轻便摩托车催化转化器耐久性试验方法
	继续有效
	

	
	QC/T 779-2007
	摩托车和轻便摩托车用火花塞帽 技术条件
	继续有效
	

	
	QC/T 780-2007
	摩托车用液冷散热器
	继续有效
	

	
	QC/T 781-2007
	摩托车和轻便摩托车制动盘
	继续有效
	

	
	QC/T 800-2008
	摩托车和轻便摩托车自动离合无级变速器性能台架试验方法
	继续有效
	

	
	QC/T 801-2008
	摩托车和轻便摩托车簧片阀式二次空气补给机构技术要求和试验方法
	继续有效
	

	
	QC/T 797-2008
	汽车塑料件、橡胶件和热塑性弹性体件的材料标识和标记
	继续有效
	

	
	QC/T 798-2008
	汽车用多层塑料燃油管
	继续有效
	

	
	QC/T 53-2006
	吸粪车
	继续有效
	

	
	QC/T 54-2006
	洒水车
	继续有效
	

	
	QC/T 749-2006
	绿化喷洒车
	继续有效
	

	
	QC/T 750-2006
	清洗车通用技术条件
	继续有效
	

	
	QC/T 782-2007
	自卸汽车密闭式顶盖 技术条件
	继续有效
	

	
	QC/T 799-2008
	伸缩式皮带输送车
	继续有效
	

	
	QC/T 209-2007
	汽车、摩托车用软轴
	继续有效
	

	
	QC/T 215-2007
	汽车、摩托车仪表型号编制方法
	继续有效
	

	
	QC/T 784-2007
	汽车、摩托车仪表用场致发光屏
	继续有效
	

	
	QC/T 79.1-2008
	道路车辆  牵引车和挂车之间气制动连接用螺旋管总成  第1部分：尺寸
	继续有效
	

	
	QC/T 79.2-2008
	道路车辆  牵引车和挂车之间气制动连接用螺旋管总成  第2部分：性能要求
	继续有效
	

	
	QC/T 773-2006
	汽车散热器电动风扇技术条件
	继续有效
	

	
	QC/T 774-2006
	汽车交流发电机用电子电压调节器技术条件
	继续有效
	

	
	QC/T 33-2006
	汽车发动机硅油风扇离合器试验方法
	继续有效
	

	
	QC/T 747-2006
	汽车发动机硅油风扇离合器技术条件
	继续有效
	

	
	QC/T 748-2006
	汽车发动机气门-气门座强化磨损台架试验方法
	继续有效
	

	
	QC/T 323-2007
	汽车门锁和车门保持件
	继续有效
	

	
	QC/T 626-2008
	汽车玻璃升降器
	继续有效
	

	
	QC/T 634-2007
	汽车水暖式暖风装置
	继续有效
	

	
	QC/T 804-2008
	乘用车仪表板
	继续有效
	

	
	QC/T 805-2008
	乘用车座椅用滑轨技术条件
	继续有效
	

	
	QC/T 756-2006
	轿车用高强度锻铝合金挤压圆棒材
	继续有效
	

	
	QC/T 796-2008
	汽车燃料消耗量标识
	继续有效
	

	
	QC/T 757-2006
	乘用车列车通用技术条件
	继续有效
	

	
	QC/T 758-2006
	观光游览车通用技术条件
	继续有效
	

	
	QC/T 759-2006
	汽车试验用城市运转循环
	继续有效
	

	
	QC/T 775-2007
	乘用车类别及代码
	继续有效
	

	
	QC/T 476-2007  
	客车防雨密封性限值及试验方法
	继续有效
	

	
	QC/T 768-2006  
	客车冲水式卫生间
	继续有效
	

	
	QC/T 275-2008
	汽车发动机镶耐磨圈活塞金相检验
	继续有效
	

	
	QC/T 553-2008
	汽车、摩托车发动机铸造铝活塞金相检验
	继续有效
	

	
	QC/T 742-2006
	电动汽车用铅酸蓄电池
	继续有效
	

	
	QC/T 791-2007
	电动摩托车和电动轻便摩托车定型试验规程
	继续有效
	

	
	QC/T 792-2007
	电动摩托车和电动轻便摩托车用电动机及其控制器
	继续有效
	

	
	QC/T 673-2007
	汽车用液化石油气电磁阀
	继续有效
	

	
	QC/T 674-2007
	汽车用压缩天然气电磁阀
	继续有效
	

	
	QC/T 745-2006
	液化石油气汽车橡胶管路
	继续有效
	

	
	QC/T 746-2006
	压缩天然气汽车高压管路
	继续有效
	

	
	QC/T 754-2006
	液化天然气汽车定型试验规程
	继续有效
	

	
	QC/T 51-2006
	扫路车
	拟修订
	拟2015年修订

	
	QC/T 208-2007
	汽车用温度报警器
	拟修订
	拟2016年修订

	
	QC/T 213-2007
	汽车、摩托车用仪表术语
	拟修订
	拟2015年修订

	
	QC/T 217-2007
	汽车用压力报警器
	拟修订
	拟2016年修订

	
	QC/T 727-2007
	汽车、摩托车用仪表
	拟修订
	拟2015年修订

	
	QC/T 783-2007
	汽车、摩托车用车速传感器
	拟修订
	拟2016年修订

	
	QC/T 311-2008
	汽车液压制动主缸性能要求及台架试验方法
	拟修订
	拟2015年修订

	
	QC/T 564-2008
	乘用车制动器性能要求及台架试验方法
	拟修订
	拟2015年修订

	
	QC/T 788-2007
	汽车踏板装置性能要求及台架试验方法
	拟修订
	拟2015年修订

	
	QC/T 790-2007
	制动气室性能要求及台架试验方法
	拟修订
	拟2015年修订

	
	QC/T 803.1-2008
	车用氧传感器技术条件 第1部分：管形加热型氧传感器
	拟修订
	拟2015年修订

	
	QC/T 806-2008
	汽车空调压缩机用电磁离合器技术条件
	拟修订
	拟2015年修订

	
	QC/T 471-2006
	汽车柴油机技术条件
	拟修订
	拟2015年修订

	
	QC/T 769-2006
	汽车燃气加热器
	拟修订
	拟2016年修订

	
	QC/T 770-2006
	汽车用干式空气滤清器总成技术条件
	拟修订
	拟2015年修订

	
	QC/T 793-2007
	摩托车和轻便摩托车空气滤清器技术条件与试验方法
	拟修订
	拟2015年修订

	
	QC/T 794-2007
	内燃机工业滤纸
	拟修订
	拟2015年修订

	
	QC/T 755-2006
	液化天然气(LNG)汽车专用装置技术条件
	拟修订
	拟2015年修订

	
	QC/T 778-2007
	摩托车和轻便摩托车电气零部件试验电压
	拟修订
	拟2015年修订

	
	QC/T 760-2006
	四轮全地形车通用技术条件
	废止
	后成立全国四轮全地形车标准化技术委员会，制定了如《全地形车加速行驶噪声限值及测量方法》等多项国家标准，因此QC/T 760-2006标准中相关技术内容已被一系列新标准所代替，建议废止。

	
	QC/T 802-2008
	摩托车和轻便摩托车产品图样和设计文件的基本要求
	废止
	厂家在进行摩托车和轻便摩托车产品图样和设计文件时已不再使用。经复审，此标准的技术内容不适应当前经济建设和科学技术发展的需要，建议废止。

	
	QC/T 766-2006 
	客车安全顶窗
	废止
	该标准由GB/ 16888-1997转化而来，转化后并未增加新内容。该标准内容不全面，标准技术内容已落后。目前已有GB/T 23334-2009 《开启式客车安全顶窗》可完全替代QC/T766-2006《客车安全顶窗》标准。

	
	QC/T 763-2006
	汽车 发动机旋装式机油滤清器 连接尺寸
	废止
	已经被国家标准GB/T 28954-2012《汽车发动机 旋装式机油滤清器 连接尺寸》替代。

	
	QC/T 765-2006
	载货汽车空气滤清器滤芯尺寸规范
	废止
	已被国家标准GB/T 28956.1-2012 《道路车辆 商用车用空气滤清器滤芯尺寸 第1部分：A型和B型》、GB/T 28956.2-2012 《道路车辆 商用车用空气滤清器滤芯尺寸 第2部分：C型和D型》替代。

	
	QC/T 767-2006
	汽车 柴油机旋装式燃油滤清器 安装和连接尺寸
	废止
	已被国家标准GB/T 28953-2012《汽车柴油机 旋装式燃油滤清器 安装和连接尺寸》替代。

	
	QC/T 785-2007
	汽车 柴油机 双级燃油滤清器安装和连接尺寸
	废止
	已被国家标准GB/T 28961-2012《汽车柴油机 双级燃油滤清器 安装和连接尺寸》替代。

	
	QC/T 786-2007
	汽车 柴油机 具有垂直安装面的燃油滤清器 安装和连接尺寸
	废止
	已被国家标准GB/T 28959-2012《汽车柴油机 具有垂直安装面的燃油滤清器滤座安装和连接尺寸》替代。

	
	QC/T 787-2007
	汽车 柴油机 具有水平安装面的燃油滤清器滤座 安装和连接尺寸
	废止
	已被国家标准GB/T 28960-2012《汽车柴油机 具有水平安装面的旋装式燃油滤清器滤座 安装和连接尺寸》替代。

	
	QC/T 795.1-2007
	道路车辆 乘驾室用空气滤清器 第1部分:粉尘过滤测试
	废止
	该标准内容不全面，标准技术内容已落后。已立国家标准计划20090035-T-339修改采用ISO标准将其更新。目前国家标准已于2014年2月报批，2015年5月即将批准。标准名称为《汽车 空调滤清器 第1部分：粉尘过滤测试》

	
	QC/T 795.2-2007
	道路车辆 乘驾室用空气滤清器 第1部分:气体过滤测试
	废止
	该标准内容不全面，标准技术内容已落后。已立国家标准计划20090038-T-339修改采用ISO标准将其更新。目前国家标准已于2014年2月报批，2015年5月即将批准。标准名称为 《汽车 空调滤清器 第2部分：气体过滤测试》。


